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GM4 SERIES SERIE GM4
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GM5A 1000 1300 1600 2000

Displacement / Cilindrata cm3/rev 1039 1340 1634 2007

Bore / Alesaggio mm 59 67 74 82

Stroke / Corsa mm 76 76 76 76

Specific torque / Coppia spec. Nm/bar 16,20 20,90 25,35 31,30

Cont. Pressure / Press. Cont. bar 250 250 250 250

Peak pressure / Press. Picco bar 425 400 375 350

Cont. speed / Velocità Cont. rpm 300 300 250 200

Max. speed / Velocità Max rpm 450 400 300 250

Peak power / Potenza picco kW 120 120 120 120

Approximative mass / Massa approssimativa kg 174

Motor casing oil capacity / Capacità olio corpo motore l 10

peak

picco

continuous

continuo

807

800

Continuous or avarage working pressure should be chosen in function of the

required service lifetime (bearing lifetime).

La pressione continua o media di lavoro va determinata in funzione della vita del

motore (vita dei cuscinetti).
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GM5A SERIES SERIE GM5A

PERFORMANCES TABLE
TABELLA DELLE PERFORMANCE
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= Preferred motor type / Morote preferito
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GM5A SERIES SERIE GM5A
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GM5A SERIES SERIE GM5A

BEARING LIFETIME
The graph refers to the motor with the standard bearings.
Note that the average lifetime of a bearing (B lifetime) is
approximately 5 times the B lifetime.
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VITA CUSCINETTI
Il grafico si riferisce ai motori con i cuscinetti standard.
Notare che la vita media di un cuscinetto (vita B ) è circa 5
volte superiore alla vita B .
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GM5A SERIES SERIE GM5A
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GM6

Displacement / Cilindrata cm3/rev

Bore / Alesaggio mm

Stroke / Corsa mm

Specific torque / Coppia spec. Nm/bar

Cont. Pressure / Press. Cont. bar

Peak pressure / Press. Picco bar

Cont. speed / Velocità Cont. rpm

Max. speed / Velocità Max rpm

Peak power / Potenza picco kW

Approximative mass / Massa approssimativa kg 271

Motor casing oil capacity / Capacità olio corpo motore l 25

peak

picco

continuous

continuo

1690

1700

Continuous or avarage working pressure should be chosen in function of

the required service lifetime (bearing lifetime).

La pressione continua o media di lavoro va determinata in funzione della

vita del motore (vita dei cuscinetti).
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GM6 SERIES SERIE GM6

PERFORMANCES TABLE
TABELLA DELLE PERFORMANCE
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= Preferred motor type / Morote preferito
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GM6 SERIES SERIE GM6
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GM6 SERIES SERIE GM6

VITA CUSCINETTI
Il grafico si riferisce ai motori con i cuscinetti standard.
Notare che la vita media di un cuscinetto (vita B ) è circa 5
volte superiore alla vita B .
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BEARING LIFETIME
The graph refers to the motor with the standard bearings.
Note that the average lifetime of a bearing (B lifetime) is
approximately 5 times the B lifetime.
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GM6 SERIES SERIE GM6
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GM7 2000 3000 4300

Displacement / Cilindrata cm3/rev 2007 2985 4298

Bore / Alesaggio mm 82 100 120

Stroke / Corsa mm 76 76 76

Specific torque / Coppia spec. Nm/bar 31,90 47,50 68,40

Cont. Pressure / Press. Cont. bar 250 250 250

Peak pressure / Press. Picco bar 420 420 420

Cont. speed / Velocità Cont. rpm 280 200 125

Max. speed / Velocità Max rpm 400 300 200

Peak power / Potenza picco kW 250 250 250

Approximative mass / Massa approssimativa kg 300

Motor casing oil capacity / Capacità olio corpo motore l 21

peak

picco

continuous

continuo
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Continuous or avarage working pressure should be chosen in function of the

required service lifetime (bearing lifetime).

La pressione continua o media di lavoro va determinata in funzione della vita del

motore (vita dei cuscinetti).

barMax casing pressure / Pressiona max. in carcassa
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GM7 SERIES SERIE GM7

PERFORMANCES TABLE
TABELLA DELLE PERFORMANCE
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= Preferred motor type / Morote preferito
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GM7 SERIES SERIE GM7
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GM7 SERIES SERIE GM7

VITA CUSCINETTI
Il grafico si riferisce ai motori con i cuscinetti standard.
Notare che la vita media di un cuscinetto (vita B ) è circa 5
volte superiore alla vita B .
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BEARING LIFETIME
The graph refers to the motor with the standard bearings.
Note that the average lifetime of a bearing (B lifetime) is
approximately 5 times the B lifetime.
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GM7 SERIES SERIE GM7

GM7
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7 = male 80-3-25 DIN 5480 7 = maschio 80-3-25 IN 5480
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GM SERIES SERIE GM
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DISTRIBUTORS / DISTRIBUTORI

D20 D30 D3,, D4,, / D5,, D90 D250

LS LS LS HS HS HS

cont. 300 300 1200 700 500

max. 500 500 2400 1200 1000

cont. 140 250 250 250 250

max. 280 500 500 500 500

cont. 200 200 200 500 1000

max. 400 400 400 1000 2000
Flow [l/min]

Speed [rpm]

Pressure [bar]

.. .. ..

.. .. ..

HS = High Speed /
LS = Low Speed /

Alta Velocità
Bassa Velocità

D20
D40 is the standard distributor for GM05, GM1,
GM2, GM3, GM4, GM5A, GM6, GM7 series.
D90 is standard for GM6 and GM7 series.

Special distributors can be supplied that ensure silent
running over a wide range of pressure and speed
values.

NB: the purge valve in distributors D481, D491, D311
discharge 20 lit/min at 20 bar: adequate provision
should be provided to protect the charge pump.

is the standard distributor for GM03 series. D20 è il distributore standard per le serie GM03.
D40 è il distributore standard per le serie GM05, GM1,
GM2, GM3, GM4, GM5A, GM6, GM7.
D90 è il distributore standard per le serie GM6 and
GM7.

Su richiesta sono disponibili distributori speciali che
assicurano il funzionamento quasi silenzioso del
motore entro un ampia gamma di pressioni e velocità.

NB: le valvole di scambio montate nei distributori
D481, D491, D311 permettono una portata di
20 lit/min at 20 bar: è importante assicurare la
protezione della pompa di alimentazione.

1600
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D20

PORTS HS/LS DESCRIPTION

1 H
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D30

Light distributor with axial port
Connections,. NB: cont. press.
140 bar; peak pressure 280 bar.

Weight : 2.5 kg

Distributore leggero con attacchi
assiali. NB: press. cont. 140 bar;
press. di picco 280 bar.

D31

D310

Distributor with 3/4” ports.

As D31, with 1” ports.

Weight : 4 kg

Distributore con attacchi da 3/4”.

Come D31, con attacchi da 1”.

D311

D312

Distributor with low pressure purge
valve. Max flow 20 lit/min at 20 bar.

.

As D311, with 3/4” ports.

Weight : 4.5 kg

Distributore con valvola di scambio.
Portata max 20 lit/min a 20 bar

Come D311 con attacchi da 3/4”.

1
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1
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D20

Light distributor with axial port
Connections.

Weight : 2.5 kg

Distributore leggero con attacchi
assiali.
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D314

Distributor with anti-cavitation valve.

Weight : 4.5 kg

Distributore con valvola anti-cavitaizone.

D316

Distributor with 1”5/16”-12 ports.

Weight : 5 kg

Distributore con attacchi 1”5/16”-12.

D320

Distributor 1” BSP ports.

Weight : 4.5 kg

Distributore con attacchi 1” BSP.

SAI Spa - 41122 - Modena Italy - www.saispa.com - e-mail saispa@saispa.it

D313

Distributor with shuttle valve for high
Pressure pilot.

Weight : 4.5 kg

Distributore con valvola di pilotaggio
Ad alta pressione.
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D37

Distributor with SAE 1” 3000 psi
flanges.

Weght : 5 kg

Distributore con flange
SAE 1” 3000 psi.

D40

Standard distributor for GM1, GM2,
GM3, GM4 and GM5 series motors.

Distributore standard per motori delle
Serie GM1, GM2,GM3, GM4 e GM5.

Weight : 5 kg

1
0
1
0
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D36

Distributor with 1/16”-12 ports.

Weight : 4 kg

Distributore con attacchi 1/16”-12.

SAI Spa - 41122 - Modena Italy - www.saispa.com - e-mail saispa@saispa.it

D322

Distributor with anti-cavitation valve.

Weight : 4.5 kg

Distributore con valvola anti-cavitaizone.
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D48

D481

Distributor with double sliding spool
Pressure relief valves. Variable
pressure settings, max 420 bar,
max flow 150 lit/min.

Weight : 6 kg

As d48, with purge valve, 20 lit/min at
20 bar.

Weight : 6 kg

Distributore con valvole di massima
Incrociate. Taratura pressione
Variabile, max 420 bar. Portata max
150 lit/min.

Come D48, con valvola di scambio,
20 lit/min a 20 bar.

1
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D47

Distributor with SAE 1” 3000 psi
Flanges.

Distributore con flange
SAE 1” 3000 psi.

Weight : 6 kg

SAI Spa - 41122 - Modena Italy - www.saispa.com - e-mail saispa@saispa.it

D416

Distributor with 1”5/16”-12 ports.

Weight : 5 kg

Distributore con attacchi da 1”5/16”-12.
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D504

Distributor with double overcentre
Valve and high pressure pilot line (C).
Max flow 120lit/min.
Pilot ratio 10:1
Max pressure 265bar.
Pressure setting = 1.3 x working
pressure.
Press. Setting range 100 to 350 bar

Back-pressure in port B may
adversely affect operation of the
valve.

Weight : 5 kg

Distributore con doppia valvola di
Bilanciamento e valvola di pilotaggio
ad alta pressine (C).
Portata max 120 lit/min.
Rapporto di pilotaggio 10:1
Pressione max 265 bar
Press. Di taratura = 1.3 x press. di
lavoro.
Gamma di taratura da 100 a 350 bar.

Contropressione in port B può
causare malfunzionamento della
valvola.

D49

D491

Distributor with double sliding spool
Pressure relief valves. Variable
pressure settings, max 210 bar,
max flow 80 lit/min.

Weight : 6 kg

As D49, with purge valve, 20 lit/min at
20 bar.

Weight : 6 kg

Distributore con valvole di massima
Incrociate. Taratura pressione
Variabile, max 210 bar. Portata max
80 lit/min.

Come D49, con valvola di scambio,
20 lit/min a 20 bar.
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D510

Distributor for short circuit
freewheeling.

Distributore per freewheeling
in corto circuito.

Weight : 5 kg

1
0
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D51

Distributor with double overcentre
Valve and high pressure pilot line (C).
Max flow 120lit/min.
Pilot ratio 10:1
Max pressure 265bar.
Pressure setting = 1.3 x working
pressure.
Press. Setting range 100 to 350 bar

Back-pressure in port B may
adversely affect operation of the
valve.

Weight : 5 kg

Distributore con doppia valvola di
Bilanciamento e valvola di pilotaggio
ad alta pressine (C).
Portata max 120 lit/min.
Rapporto di pilotaggio 10:1
Pressione max 265 bar
Press. Di taratura = 1.3 x press. di
lavoro.
Gamma di taratura da 100 a 350 bar.

Contropressione in port B può
causare malfunzionamento della
valvola.
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D90

Standard distributor for GM6 series
motors.

Weight : 14.5 kg

Distributore standard per motori della
Serie GM6.

D250

High flow distributor.

Weight : 50 kg

Distributore a portata elevata.

D524

Distributor with double overcentre
Valve and high pressure pilot line (C).
Max flow 60 lit/min.
Pilot ratio 4.5:1
Max pressure 250bar.
Pressure setting = 1.3 x working
pressure.
Press. Setting range 140 to 350 bar

Back-pressure in port B may
adversely affect operation of the
valve.

Weight : 5 kg

Distributore con doppia valvola di
Bilanciamento e valvola di pilotaggio
ad alta pressine (C).
Portata max 60 lit/min.
Rapporto di pilotaggio 4.5:1
Pressione max 250 bar
Press. Di taratura = 1.3 x press. di
lavoro.
Gamma di taratura da 140 a 350 bar.

Contropressione in port B può
causare malfunzionamento della
valvola.
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Application Data Sheet






